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TELTAN HOITO-OHJE

HUOM!

On suositeltavaa että teltta pakataan niin että sisäpuoli on ulospäin.

Onnittelemme Teitä hyvästä valinnasta, ja toivomme että uusi Isabella-teltta tuo Teille paljon iloa moneksi vuodeksi.

TÄRKEÄÄ!

Varmista että vaunun uralistassa ei ole teräviä kulmia tai epämuodostumia. Puhdista aina teltta juoksevalla vedellä, älä koskaan käytä vahvoja pesuaineita!
Jos vietät paljon aikaa meren äärellä, on mahdollista että muutaman vuoden kuluttua telttakangas alkaa päästää vettä läpi. Tämä johtuu siitä että merituulet tuovat mukanaan suolaa, joka tarttuu telttakankaaseen. Suola sitoo kosteutta ja heikentää siten ajan myötä teltan kyllästysominaisuuksia. Tämän takia on erityisen tärkeää että teltta puhdistetaan usein.

Myös ilmansaasteet, siitepölyt ja hyönteisten jätökset voivat heikentää kyllästysominaisuuksia, niin kuin myös ponnekaasupullojen käyttö teltan sisällä. Tämä koskee erityisesti hyttyskarkotteita, joita ei missään nimessä saisi käyttää teltan sisällä.

TELTAN PUHDISTUS

KAIKKIEN PESUAINEIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTYÄ.

Kostuta teltta juoksevalla vedellä, ja harjaa sen jälkeen pehmeällä harjalla huuhdellen samalla koko ajan. Puhdista erityisesti katto, sivut ja kulmat huolella. Huuhtelet lopuksi vielä kerran juoksevalla vedellä. Tämä puhdistus kannattaa tehdä vähintään kaksi kertaa käyttökauden aikana. Ikkunat puhdistetaan samalla lailla. Ikkunanpesuainetta tai spriitä ei missään nimessä saa käyttää!
Yllämainittu ohje koskee akryylitelttoja.

TELTAN KYLLÄSTÄMINEN

Jos huomaat että telttasi vedenpitävyys on huonontunut, niin uudelleenkyllästäminen onnistuu kätevästi Isabella teltankyllästysaineella. Tärkeää on että teltta ennen kyllästämistä on puhdas ja kuiva. Kyllästäminen tehdään ensisijaisesti teltan sisäpuolelta, mutta jos teltta on pahasti kulunut niin se kannattaa kyllästää myös ulkopuolelta.

Puhdistaminen on hyvin tärkeää, erityisesti jos teltassa tupakoidaan koska tupakansavu jättää telttakankaaseen pinttymän, joka huonontaa kyllästystä. Huom. nikotiini heikentää yleisesti vedenpitävyyttä teltassa.

Isabella kyllästysaineita voi myös käyttää teltan vetoketjujen sekä vaunun uralistan voitelemiseen. HUOM. Vetoketjuja ei missään nimessä saa voidella öljyllä.

ALASLASKEUTUVA SEINÄ 

Jos teltassasi on alaslaskeutuvia/irrotettavia seiniä niin huomioi seuraava. Verantaputkea käyttäen seinä voidaan laskea osittain alas. Laskettaessa seinä verantaputken varaan on verhot vedettävä ikkunoiden eteen niin että ikkuna ei tule suoraan kosketukseen verantaputken kanssa.

VETOKETJUT

Jos tuntuu siltä että vetoketju voitelusta huolimatta on vaikea sulkea, syy voi olla teltan epätasaisessa kiristyksessä. Kulmien maakiilojen siirtäminen yleensä auttaa.

PUTKISTO

Jos teltassa on teräsputkisto, se kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Putket kannattaa myös silloin tällöin vahata esim. autovahalla. Lasikuituputkisto ei tarvitse muuta huoltoa kuin puhdistusta.

TALVIKÄYTTÖ

Jos Isabella talviteltta on käytössä ympäri vuoden, suosittelemme että talvivahvistussarjan käyttöä. Tämän lisävarusteen voi tilata Isabella jälleenmyyjältä.

HERCULES

Jos putkiston kiristämisen kanssa on ongelmia, kannattaa hankkia HERCULES putkenkiristäjä. Myös tämä lisävaruste löytyy lähimmältä jälleenmyyjältä.

TALVISÄILYTYS

Varmista että telttasi on täysin kuiva ennen kuin laitat sen talvisäilytykseen. Vähäinenkin kosteus aiheuttaa helposti homeongelmia. Teltta kannattaa säilyttää kuivassa ja hyvin ilmastoidussa huoneessa. Huolehdi myöskin siitä että teräsputkisto on kuiva niin korroosioriski pienenee huomattavasti.

TAKUU

Isabella teltassa on kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien, joten säilytä kuitti mahdollisia takuuasioita varten.
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