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TRIOMATIC AUTOMAATTINEN PULLONVAIHTAJA

ASENNUSOHJE:

HUOM!

Tarkista että ostamasi Triomatic on kaasun käyttöpaineeseen soveltuva, Suomessa 30 mbar.

Triomatic automaattisen pullonvaihtajan saa asentaa ainoastaan kaasuoikeuksia omaava asennusliike.

Triomaticia saa asentaa ainoastaan tilaan joka on asumistilalta eristetty.

SULUISSA OLEVAT NUMEROT VIITTAVAT KAKKOSSIVULLA OLEVAAN KUVAAN!

1. Asenna T-jakokappale (1) järjestelmän paineenalentajaan (2).

2. Asenna molemmat kaasuletkut (3) T-jakokappaleeseen.

3. Asenna paineenalentaja (2) kaasuputkeen (4).

4. Kiinnitä paineenalentaja (2) seinään ruuveilla.

5. Kiinnitä pulloventtiilit (6 + 7) kaasuletkuihin (3).

KÄYTTÖOHJE:

HUOM!

Pidä kaasupullot aina pystyasennossa.

Pidä huolta että kaasuletkut eivät ole puristuksessa, tai jyrkästi mutkalla.

1. Kun pulloventtiilit (6 + 7) on asennettu kaasupulloihin, niin avaa ensin varakaasupullon hana (punainen pulloventtiili), ja sen jälkeen käyttökaasupullon (vihreä pulloventtiili) hana. Molemmat pulloventtiilit on nyt ilmattu. Järjestelmä käyttää nyt kaasua ”vihreästä” käyttökaasupullosta, kunnes tämä pullo on tyhjä. Sen jälkeen järjestelmä kytkeytyy automaattisesti  ”punaiselle” varakaasupullolle. Voit mittarista tarkistaa kumpi pullo on käytössä. Osoitin on vihreällä alueella kun käyttökaasupullo on käytössä ja punaisella kun varakaasupullo on käytössä.

2. Jos käytät ainoastaan yhtä kaasupulloa, niin kytke vihreä pulloventtiili siihen. Kytke kuitenkin aina molemmat pullot Triomaticiin.
3. Kun osoitin on punaisella alueella niin sulje käyttökaasupullon (vihreän) kaasuhana, ja vaihda tilalle täysi kaasupullo. Avaa kaasuhana. Tämän jälkeen järjestelmä kytkeytyy automaattisesti takaisin käyttämään ”vihreätä” käyttökaasupulloa.

HUOM!

Suosittelemme että myös varakaasupullo vaihdetaan välillä. Näin varmistuu kaasun saanti silloin kuin järjestelmä käyttää tätä pulloa.

Voit tarkistaa kaasujärjestelmän tiiveyden seuraavasti:

1. Sammuta kaikki kaasulaitteet.

2. Avaa molempien kaasupullojen kaasuhanat ja avaa kaikkien kaasulaitteiden kaasuhanat, mutta älä sytytä niitä.

3. Tarkista Triomaticin mittarissa oleva kaasupaine ja sulje kaasupullojen kaasuhanat.

4. Jos mittari näyttää samaa painetta vielä 10 min päästä, niin järjestelmässä ei ole vuotoja. Jos taas paine on laskenut, niin vie autosi/vaunusi lähimpään kaasuhuoltoliikkeeseen huollettavaksi/korjattavaksi.

TRIOMATIC LISÄVARUSTEITA:

Näyttöpaneeli sisätilaan.

Triomaticiin on saatavilla näyttöpaneeli vaunun/auton sisätiloihin joka näyttää kumpi kaasupullo (käyttö tai vara) on käytössä. 

Jäänestojärjestelmä

Triomaticiin on myös saatavilla jäänestojärjestelmä, joka edesauttaa kaasunkulkua talviaikaan. Tämä järjestelmä kytketään sisätilaan tarkoitettuun näyttöpaneeliin. (katso ylhäällä).

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöpaine:
30 mbar (Suomessa)

Käyttöpulloventtiili (vihreä)
0,6 bar

Varapulloventtiili (punainen)
0,3 bar

Virtausnopeus:
1,5 kg/h

Järjestelmä kytketään 8mm kaasuputkelle. (10 mm myös saatavilla)
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Maahantuoja:
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