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Käyttöohje – AL-KO/WABCO Ilmajousitus
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1. Johdanto

Arvoisa asiakkaamme

Ajoneuvonne taka-akselisto on varustettu itsenäisesti toimivalla, elektronisesti ohjattavalla AL-KO AMC ilmajousituksella.

Tässä käyttöohjeessa haluamme esitellä teille ilmajousituksen toimintoja ja käyttöä. Huomioi erityisen tarkasti ” Huolto ja tarkastukset” –kohta.

Mukavaa matkaa toivottaa

AL-KO Kober

2. AL-KO ilmajousitus, tekniset tiedot

AL-KO taka-akseliston ilmajousitus on täysautomaattisesti toimiva elektronisesti ohjattava ECAS-järjestelmä. ECAS –lyhenteellä tarkoitetaan Electronically Controlled Air Suspension = elektronisesti ohjattu ilmajousitus.

2.1 Ilmajousitusjärjestelmän komponentit
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Ilmajousitusjärjestelmän muodostavat alla mainitut komponentit:

	          Positio nro
	                            Komponentit
	                                        Huomautus

	1
	ECAS ohjauselektroniikka
	

	2
	Nopeustunnistin
	

	3
	Kauko-ohjaus
	Lisävaruste, kts. kohta 3

	4
	Tasotunnistin
	3-akselisissa autoissa kolmannessa akselissa

	5
	Kompressori ja venttiilit
	Sijoitus alustan mallin mukaisesti

	6
	Ilmajousipalkeet
	3-akselisissa autoissa molemmissa taka-akseleissa on jousipalkeet

	7
	Toiminnan valvontavalo
	Toiminta, kts kohta 4.


2.2  Toiminta

Automaattinen tason säätö (ajonaikainen taso)

Kun auton virta kytketään virta-avaimesta säätää ECAS-ohjauselektroniikka auton valmistajan asettamalle taka-akselin normaalitasolle (ajokorkeus). Tämä tapahtuu riippumatta siitä millainen kuormitus taka-akseliin kohdistuu. Korin korkeus tienpinnasta on siten aina taka-akselin kohdalla sama. Auto seisoo lähes vaakatasossa kuormituksesta riippumatta (sallitun kokonais- ja akselipainon puitteissa).

Ohjauselektroniikan tunnistimet tunnistavat akselikuormituksen erikseen auton vasemmalla ja oikealla puolella (2-piirijärjestelmä).

Lisäksi automatiikka tunnistaa auton ajonopeuden ja sovittaa säätöventtiilien toiminnan tämän mukaan. 

Jos autoa kuormattaessa tai kuormaa siitä purettaessa esiintyy staattisia auton takapyöriin kohdistuvia kuormia, reagoi ECAS-ohjauselektroniikka ja nostaa / laskee painetta pyörien palkeissa erikseen molemmille puolille. Tällä ylläpidetään normaali korkeustaso.

Tien epätasaisuuksien aiheuttamat dynaamiset pyöräkuormien muutokset, eli normaali jousituksen toiminta ajon aikana, ei vaikuta palkeiden ilmapaineeseen. Näin minimoidaan ilmankulutus ja kompressorin kytkentäaika (säästää laitteistoa).

HUOM! Molempien puolien tasotunnistimien (sijoitettu palkeiden taakse) vivusto on tehtaalla säädetty saavuttamaan oikea normaalitaso, sekä määräämään jousitusliikkeiden ylä- ja alarajat – näitä ei saa muuttaa tai säätää!

Jos vivusto vaurioituu on välittömästi otettava yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokorjaamoon (kts. luvut 5 ja 6)!  (Vivuston / tasotunnistimien tarkastus, kts. kohta 7)

3. Nosta / laske –toiminto

Taka-akseliston tasoa voi muuttaa kauko-ohjaimella (voidaan esim. suurentaa taka-ylityksen ”vapaata kulmaa” ajettaessa autolauttojen rampeissa tai nostaa auton takaosaa ajettaessa hitaasti huonopintaisella metsätiellä). 

Asetettu auton korkeus pysyy muuttumattomana myös kuormattaessa tai purettaessa kuormaa (kts. kohta 3.3)

3.2 Kauko-ohjain: Turvamääräykset

· Ennen kauko-ohjaimen käyttöä on tärkeää varmistaa ettei nosto- ja/tai laskutapahtuma voi vahingoittaa ihmisiä, varusteita tai muita arvokkaita esineitä. 

· Ennen noston tai laskun aloittamista on käsijarru kytkettävä pois päältä ja vaihteisto asetettava vapaa-asentoon.

· Alustaan kohdistuvien liiallisten kuormitusten välttämiseksi paikallaan seisovan auton jarruja ei saa käyttää.

· Kauko-ohjain on pääsääntöisesti (myös silloin kun sitä ei käytetä) oltava kytkettynä kojelaudan liittimeen (kts. kuva 2!). Muuten ohjauselektroniikan tasosäätö ja järjestelmänvalvonta eivät toimi.
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3.2 Käyttöohje

Ohjauselektroniikka valvoo kytkentäaikaa. Tällä suojataan kompressoria ylikuumenemista ja siitä aiheutuvia vaurioita vastaan.

Jos suurin sallittu kytkentäaika ylittyy (160 sek. n 80 min aikana) katkeaa nosto- ja laskutapahtuma ja valvontavalo syttyy (kts. kohta 4).

Kun laite on jäähtynyt n 100 sek. ajan voidaan nosto-/laskutapahtumaa jatkaa uudelleen vain rajoitetun ajan (n. 15 sek.).

N. 80 min jälkeen voidaan taas käyttää täyttä kytkentäaikaa.

3.3 Kauko-ohjaimen toiminnot

Utan funktion= Ilman toimintaa

Minne: lagrade nivåer = Muisti: Tallennetut tasot

Höja = Nosto
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Kontrolllampa = Valvontavalo

Av/På = Päälle / pois

Återgång normalläge = Paluu normaalitasolle

Sänka = Lasku
Innan användning; läs säkerhetsanvisning (se 3.1) och bruksanvisning (se 3.2)!
Kaikkia painiketoimintoja voidaan käyttää vain jos virta on kytketty avaimesta tai moottori on käynnissä!

	Painike nro:

(Kts. kuva 3)
	                          Toiminta

	”Päälle/Pois”
	Paina painiketta kerran: Päällekytkentä (valvontavalo päälle) Paina toisen kerran: Poiskytkentä (Valvontavalo pois)

	Normaalitaso
	Kun tätä painiketta käytetään säätyy auto automaattisesti tehtaalla asetetulle normaalitasolle (ajokorkeus)

	”Lasku”
	Niin kauan kun painike on painettuna laskee auto alempaan raja-arvoon asti. Auton laskeminen voidaan suorittaa kauko-ohjaimella auton ollessa paikallaan tai liikkuessa alle n. 20 km/t nopeudella.

Yli 20 km/t nopeudella ei korkeutta voi säätää manuaalisesti.  Nopeusalueella 20-30 km/t säilyy valittu korkeus. Jos kuitenkin nopeus nousee yli 30 km/h palaa auto automaattisesti normaalitasolle (ajon aikaiselle tasolle)

	”Nosto”
	Niin kauan kun painike on painettuna nousee auto ylempään raja-arvoon asti. Auton nostaminen voidaan suorittaa kauko-ohjaimella auton ollessa paikallaan tai liikkuessa alle n. 20 km/t nopeudella.

Yli 20 km/t nopeudella ei korkeutta voi säätää manuaalisesti.  Nopeusalueella 20-30 km/t säilyy valittu korkeus. Jos kuitenkin nopeus nousee yli 30 km/h palaa auto automaattisesti normaalitasolle (ajon aikaiselle tasolle)

	Muisti – Taso ”M1”

Muisti – Taso ”M2”
	Painettaessa painiketta M1 tai M2 säätyy auto automaattisesti muistiin tallennetulle korkeudelle.

(Edellytyksenä että auton nopeus on alle 20 km/t).

Korkeuden tallentaminen muistiin: Säädä sopivalle korkeudelle käyttämällä ”nosto” ja ”lasku” –painikkeita. Korkeus tallennetaan tämän jälkeen painamalla ”M1” ja ”STOP” tai ”M2” ja ”STOP”.

	”STOP”
	Paina ”STOP” –painiketta (yhden kerran). Tämä katkaisee kaikki käynnissä olevat nosto- / laskutoiminnot.


4. Toiminnan valvontavalo

Kojelaudalla on punaisella merkitty ilmajousituksen toiminnan valvontavalo (kts. kuva). Tämä valo kytkeytyy päälle seuraavissa tilanteissa:
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Valvontavalon osoitus – merkitys

	Valvontavalon osoitus
	Merkitys

	Ei valoa, valo pimeänä
	· Järjestelmä toimii moitteettomasti, auto on normaalikorkeudella (ajokorkeus)



	Jatkuva valo päällä
	· Toimintatarkastus päällekytkemisen jälkeen (n. 4 sek.)

· Järjestelmähäiriö (kts. kohta 5 ”Toimintahäiriöt”)

	Hidas vilkkuminen

(0,5 Hz, eli välähdys joka toinen sekunti)
	· Auto ei ole normaalikorkeudella (ajokorkeudella)

· Järjestelmä on diagnoositilassa (korjaamolla)

	Nopea vilkkuminen

(2 Hz, eli kaksi välähdystä sekunnissa)
	· Järjestelmä tilapäisesti kytkeytynyt pois johtuen kompressorin ylikuumenemisesta tai magneettiventtiileistä (kts. myös kohta 5 ”Toimintahäiriöt”)




5. Toimintahäiriöt

5.1 Turvallisuus

AL-KO:n suunnittelijat ovat kehittäneet ja testanneet kaikkia järjestelmän komponentteja laajoilla toiminta- ja luotettavuuskokeilla, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä toimintavarmuus ja luotettavuus.

Ohjauselektroniikka valvoo jatkuvasti kaikkia sähkökytkentöjä ja myös järjestelmän komponentteja.

Jos järjestelmässä esiintyisi häiriöitä (esim. ulkoisen vahingon seurauksena) tunnistaa ohjauselektroniikka tämän ja rekisteröi häiriön muistiinsa. Kojelaudan toiminnan valvontavalo ilmoittaa kuljettajalle häiriöstä (kts. kohta 4).

Ohjauselektroniikan toiminta on suhteutettu ongelman vakavuuteen. Sen pyrkimyksenä on toimintojen mahdollisimman hyvä ylläpito mahdollisista ongelmista huolimatta.

Vain nk. ”vakavat” häiriöt voivat aiheuttaa järjestelmän säätötoimintojen täydellisen katkaisemisen.

5.2 Häiriöiden syyt / korjaus

Jos toiminnan valvontavalo osoittaa häiriötä (kts. kohta 4) on otettava yhteys valtuutettuun AL-KO huoltokorjaamoon. Huomioi myös turvallisuusohjeet luvussa 5.3!

Ohjauselektroniikan diagnoositoiminto mahdollistaa nopean ja tehokkaan vianetsinnän. Tämän jälkeen korjaamo voi ryhtyä toimenpiteisiin häiriön korjaamiseksi.

Jos yhdessä tai molemmissa ilmapiireissä ilmenisi painehäviö – esim. järjestelmän vuotaessa tai johtuen yhden tai useamman ilmapalkeen vaurioitumisesta (todettavissa silmämääräisesti auton asennosta, toinen puoli on toista matalammalla) on mahdollista ajaa lähimmälle korjaamolle varovaisuutta noudattaen ja alennetulla, tilanteeseen sopivalla nopeudella.
Turvallisuussyistä ilmapalkeet jotka on käytetty ajamiseen on aina vaihdettava uusiin jos ne ovat ajon aikana olleet tyhjänä.

Tietoja valtuutetuista korjaamoista sekä varaosista saatte asiakaspalvelustamme (kts. kohta 6).

5.3 Tärkeät turvaohjeet

Häiriöt / järjestelmävauriot voivat vian laadusta riippuen aiheuttaa merkittävän ajomukavuuden ja myös ajovakavuuden heikentymisen.

Tietyissä olosuhteissa tämä voi johtaa auton heikentyneeseen hallittavuuteen (taipumus luistoihin)!

Jos auton normaalikorkeus ei järjestelmähäiriön vuoksi ole saavutettavissa (auton perä ”roikkuu”) voi varomaton ajo aiheuttaa alustan, korin ja/tai kuorman vaurioitumisen.

Jos järjestelmässä esiintyy häiriö: Aja erittäin varovaisesti lähimpään valtuutettuun AL-KO huoltokorjaamoon tilanteeseen sopivalla alhaisella ajonopeudella.

6. Asiakaspalvelu / huoltoverkosto

Tarvittaessa Euroopassa jatkuvasti laajeneva AL-KO / Wabco huoltoverkosto on käytettävissänne. Tarkemmat tiedot antaa Pohjoismaiden konttorimme Göteborgissa tai valmistajan asiakaspalvelu Saksassa.

AL-KO asiakaspalvelu, Pohjoismaat:



AL-KO Kober AB




Trankärrsgatan 15




Box 113




425 02 Hisings Kärra




Ruotsi




Puh: 

+46 31/570850

Fax: 

+46 31/574563


e-mail: 
info@al-ko.se



Internet:  
www.al-ko.se
AL-KO asiakaspalvelu, Eurooppa:




Alois Kober GmbH




Kundendienst




Ichenhausenerstr. 14




D-89469 Kötz




Saksa




Puh: 

+49 8221/97-0

Huolto-Fax: 
+49 8221/97-612



e-mail: 
fahrzeugtechnik@al-ko.de



Internet:  
www.al-ko.com
7. Huolto – tarkastukset

Lähes kaikki ilmajousituksen kuten myös akselin komponentit ovat pääsääntöisesti huoltovapaat. 

Kaikki sähköpneumaattiset/mekaaniset järjestelmät sisältävät kuitenkin ajan myötä kuluvia osia.

Käyttövarmuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi on syytä säännöllisesti tarkastaa järjestelmä ja sen osat kulumisia, vuotoja tai vaurioita silmälläpitäen. Parhaiten tämä tapahtuu auton ollessa määräaikaishuollossa.

· Ilmajousituksen palkeet

· Ilmaputket

· Tasotunnistimet - nivelvarret

· Ilmantuottoyksikön kiinnitys

· Iskunvaimentimet

HUOM! Jos autoa käytetään talviaikaan suosittelemme tasoantureiden ja niihin kytkettyjen nivelvarsien kunnon ja puhtauden tarkastamista ajettuanne loskakelissä. Pidä ne puhtaina niin, ettei niihin keräänny lunta ja loskaa joka voi jäätyä esim. yön yli pysähdyttäessä. Tasoanturit sijaitsevat renkaiden takana, runkopalkeissa (kts. kuva luvussa 2).

8. Lisätiedot

Haluatteko lisätietoja AL-KO amc matkailuautoalustoista?

Käy kotisivullamme, soita tai faksaa.

AL-KO Kober AB

Puh: +46 31/570850

Fax: +46 31/674563 


e-mail: 
info@al-ko.se
Internet:  
www.al-ko.se
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